曝气滤池如何处理印染废水？
（曝气滤池、印染废水、悬浮填料、球型悬浮填料、印染废水特点、悬浮填料作用）
印染废水是色度高、 可生化性差、 水质水量波动大的一类工业废水，其主要水质问题是该厂出水COD和色度难以达到一级A排放标准，一种对其出水可以进行有效处理的工艺。

曝气生物滤池内部由于无污泥，其微生物主要附着在填料生物膜上，世代较长的硝化细菌也得以繁殖，故曝气生物滤池对氨氮有较好去除效果. 在氨氮浓度低于，活性炭BAF和悬浮填料BAF对氨氮都有一定的去除效果，氨氮主要先吸附在填料上，再由填料表面生物膜上的硝化细菌去除，由于活性炭填料吸附性能大于悬浮填料，故活性炭BAF对氨氮去除效果略高于悬浮填料BAF。
悬浮填料BAF去除效果主要集中在进水端，这对于处理TN高的废水有一定的指导意义，悬浮填料对TN去除率最高可达92%，本试验悬浮填料BAF的TN去除效果与活性炭BAF相仿，但去除率不高，主要是由于悬浮填料孔径大，扰动较大，氧传质效率高，导致厌氧条件不足，通过调节曝气量改变其扰动方式。 
悬浮填料可形成较丰富的生物膜主要是因为悬浮填料粗糙度低、 比表面积小、 生物膜难以附着，其次是由于悬浮填料呈完全流化状态，填料不断处于扰动中，增加了生物膜附着的难度. 更改悬浮填料的比表面积、 孔径大小。
产品介绍：
球形悬浮填料，又称多孔旋转球形悬浮填料，是对国内处理污水、生物膜法处理技术采用的多种填料中开发的最新系列产品。悬浮球形填料由具有耐腐、耐温、耐老化、高强度的高分子聚合物注塑而成的多孔球状骨架和特殊工艺制成的弹性毛丝单体组合而成。在污水的生化处理中具有全立体结构，比表面积大，直接投放，无须固定，易挂膜，不堵塞。
    更多详情请浏览：http://www.ly-hb.com
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